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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Le développement du cadastre suisse repose sur la 
collaboration de nombreux acteurs, sur des normes 
communes et sur la volonté d’adapter en permanence 
les processus et solutions existantes aux nouvelles 
exigences. Le présent numéro montre de manière élo-
quente comment la collaboration entre différents 
acteurs permet de faire avancer avec succès des projets 
dans le domaine du cadastre des conduites et comment 
des défis apparemment insurmontables peuvent souvent 
être relevés grâce à un échange franc et ouvert et à 
l’implication de nouveaux partenaires.

Le cadastre des conduites est au cœur de ce numéro. 
Les exigences en matière de saisie, de gestion et de 
mise à disposition des informations relatives aux ré-
seaux ne cessent d’augmenter. Les exploitants d’infra-
structures, les autorités, les bureaux d’études et les 
autres utilisateurs ont besoin de données actualisées, 
fiables et interopérables. Le développement coordonné 
du cadastre des conduites revêt donc une importance 
croissante.
Un article de fond complet, rédigé selon trois perspec-
tives différentes, met en lumière l’interaction entre 
les différents acteurs dans le cadre de ce développe-
ment. Leurs perspectives issues de la pratique montrent 
à quel point les défis et les attentes vis-à-vis d’un 
cadastre des conduites moderne peuvent varier. 
Le canton de Lucerne rend compte de ses expériences 
dans la mise en œuvre et l’expérimentation de nouvelles 
approches au niveau cantonal. Le point de vue de 
geodienste.ch souligne l’importance d’infrastructures 
de données performantes et de services standardisés 
au niveau national pour l’échange de données. Les CFF, 
quant à eux, apportent le point de vue d’un grand 
gestionnaire d’infrastructures. Dans son ensemble, cet 
article brosse un tableau nuancé du projet et montre 
clairement que le succès n’est possible que grâce à une 
étroite collaboration entre toutes les parties prenantes.

Par ailleurs, ce numéro aborde d’autres thèmes d’ac-
tualité: les résultats de l’enquête sur le WMS-MO four-
nissent des informations précieuses sur la manière dont 
il est actuellement utilisé et mettent en évidence des 
pistes de développement pour l’avenir.

Le regard porté au-delà du quotidien professionnel im-
médiat n’est pas en reste. Un article historique revient 
sur des événements de la Seconde Guerre mondiale, 
lorsque le canton de Genève a mis son cadastre en sé-
curité, soulignant ainsi à quel point le cadastre est pré-
cieux et indispensable à la sécurité et à la stabilité de 
la Suisse.

Je vous souhaite une lecture enrichissante et j’espère 
que les articles de ce numéro apporteront de nouvelles 
perspectives, favoriseront les discussions et donneront 
des impulsions pour le développement futur de notre 
domaine d’activité commun.

Marc Nicodet 
Responsable domaine Mensuration

Marc Nicodet
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Protéger le cadastre, ce n’est pas seulement prendre 
une décision de principe. Il faut compter les pièces, les 
classer, les répartir, prévoir les contenants et mesurer 
les volumes. À la fin août 1939, l’état général dressé à 
Genève recense 167 colis, représentant 6’226 kg et 
12,3 m³. On y trouve des feuilles originales, des plans 
du registre foncier, des registres, des croquis, des 
calques, des plans d’ensemble, des documents commu-
naux et des pièces détenues par des géomètres. Le ca-
dastre apparaît ainsi comme un véritable système docu-
mentaire, à la fois juridique, technique et logistique.
 
Juin 1940: l’évacuation devient réalité
Le tournant intervient au début de juin 1940. Tandis 
que la campagne de France se précipite, le Département 
fédéral de justice et police ordonne l’évacuation préa-
lable partielle des documents cadastraux. La Direction 
fédérale des mensurations cadastrales précise quelles 
pièces doivent partir immédiatement et lesquelles 
peuvent rester dans les bureaux pour garantir une mise 
à jour réduite. Cette distinction est fondamentale. Les 
autorités fédérales ne veulent pas seulement mettre des 
archives à l’abri; elles veulent aussi permettre à l’admi-
nistration foncière de continuer à fonctionner.

Le canton applique alors cette logique avec précision. 
Le Conseil d’État confirme l’exécution des mesures et 
le Département des travaux publics confie au Service 
technique du Registre foncier la conduite de l’opération. 
Les 13 et 14 juin 1940, les documents originaux sont 
rangés dans 39 caisses spéciales dont le contenu est 
soigneusement listé. Le 15 juin, 69 colis pesant 4123 kg 
quittent Genève. Ils sont dirigés vers Lauterbrunnen, 
puis transférés, sur ordre fédéral, dans les galeries du 
chemin de fer de la Jungfrau, à Eigerwand.

Mettre à l’abri sans tout arrêter
L’épisode de juin 1940 montre toutefois que l’objectif 
n’est pas de retirer tout le cadastre de la circulation. 
Les instructions fédérales, relayées par les autorités can-
tonales, prévoient le maintien sur place de certains 
doubles, copies et documents auxiliaires. Il s’agit de sau-
ver les originaux, tout en maintenant une capacité mini-

Quand Genève a mis son cadastre à l’abri
La mise en sécurité des documents cadastraux genevois 
pendant la Seconde Guerre mondiale

Entre 1938 et 1941, la protection des documents cadastraux genevois devient un véritable 
dossier d’État. Sous l’impulsion du Département fédéral de justice et police et de la Direction 
fédérale des mensurations cadastrales, le canton prépare, inventorie, emballe puis évacue 
une partie essentielle de ses plans et registres. L’épisode montre qu’un cadastre n’est pas 
qu’une archive: c’est un outil indispensable pour garantir la propriété, suivre les mutations 
et continuer à administrer le territoire.

Un sujet discret, mais central
Quand on évoque la Seconde Guerre mondiale en 
Suisse, on pense d’abord à la mobilisation, aux fron-
tières, aux ouvrages militaires ou au ravitaillement. On 
oublie plus facilement les documents qui permettent 
à l’État de continuer à fonctionner. Le cas genevois rap-
pelle pourtant une évidence: sans plans cadastraux, 
sans registres, sans croquis et sans pièces de mise à jour, 
il devient difficile de prouver la propriété, de suivre les 
mutations foncières et, plus largement, d’administrer 
le territoire.

Les dossiers dans les archives à Genève montrent que 
l’évacuation des documents cadastraux de juin 1940 n’a 
rien d’un geste improvisé. Le cadre est posé en amont 
par le Conseil fédéral, puis surtout par le Département 
fédéral de justice et police. L’ordonnance fédérale du 
6 août 1938 sur l’évacuation des documents cadastraux 
est relayée techniquement par la Direction fédérale des 
mensurations cadastrales. À Genève, le Conseil d’État 
prend le relais dès le 24 septembre 1938 en chargeant 
le Département des travaux publics d’organiser la pro-
tection des documents cadastraux et des documents im-
portants du registre foncier.

Préparer avant la crise
À partir de là, la mécanique se met en place. Le Service 
technique du Registre foncier, conduit par le sous-con-
servateur géomètre et placé sous la surveillance du 
directeur-conservateur, demande aux communes et aux 
géomètres privés de préparer l’emballage provisoire des 
plans et registres. Les maires doivent désigner les per-
sonnes chargées d’une éventuelle évacuation et être 
capables d’acheminer les documents au local de la rue 
de l’Hôtel-de-Ville 14 dans un délai très court, sur 
simple ordre téléphonique. En parallèle, le canton dis-
cute avec la Confédération des volumes, des types 
de caisses et des locaux de protection, tandis que les 
officiers d’évacuation de l’arrondissement territorial 
contrôlent le dispositif.

L’un des intérêts majeurs du dossier est de montrer à 
quel point cette politique de sécurité est matérielle. 
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male de mise à jour. Cette organisation dit beaucoup 
de la fonction réelle du cadastre. Il ne s’agit pas d’une 
mémoire passive, mais d’un instrument quotidien de 
preuve, de gestion et de suivi.

Même une opération préparée reste cependant fragile. 
Lors du contrôle sur place, le responsable genevois 
constate que les caisses d’originaux sont bien arrivées, 
mais qu’un colis communal manque: celui contenant 
les plans et registres de Cologny. Des recherches sont 
aussitôt entreprises. Cette défaillance n’annule pas la 
réussite d’ensemble, mais elle rappelle qu’une politique 
documentaire de crise dépend aussi des chaînes de 
transport, des étiquetages, des relais administratifs et 
de la capacité à détecter rapidement une erreur.

Un épisode qui parle encore aujourd’hui
Le retour des documents, à l’automne 1940 puis 
jusqu’au printemps 1941 pour les communes, confirme 
cette lecture. Les colis peuvent réintégrer leurs lieux 
ordinaires de dépôt, mais la Confédération exige que 
les dispositions d’évacuation restent réactivables rapide-
ment. Autrement dit, le retour à la normale n’efface 
pas la culture de vigilance acquise pendant la crise.

Cet épisode intéresse encore aujourd’hui le monde du 
cadastre. Il rappelle que la sécurité d’un système foncier 
repose sur bien plus que des procédures juridiques. 
Elle suppose aussi la conservation, l’intégrité, l’accessibi-
lité et la continuité d’usage des documents et des don-
nées qui fondent la preuve territoriale. Les supports ont 
changé, et les géodonnées ont remplacé les dossiers 
papier. Mais la question de fond reste très proche: com-
ment assurer la survie des informations essentielles 
lorsque survient une crise majeure?

En ce sens, la mise en sécurité du cadastre pendant la 
Seconde Guerre mondiale ne relève pas seulement de 
l’histoire administrative. Elle montre, de manière très 
concrète, comment un canton, saisi dans une période 
d’incertitude extrême, a protégé les bases documen-
taires de son ordre territorial. C’est aussi pour cela que 
cet épisode mérite d’être relu aujourd’hui.

Laurent Niggeler, directeur et géomètre cantonal
Direction de l’information du territoire, Genève
laurent.niggeler@etat.ge.ch

Figure 1: Extrait de la 
liste des colis expédiés 
le 15 juin 1940 depuis 
Genève. Le document 
matérialise la ventilation 
des caisses d’originaux 
et des colis communaux 
envoyés vers l’Oberland 
bernois. 

Source: archives de la  
Direction de l’information 
du territoire.

Figure 2: Extrait plans des 
contenants normalisés pré-
vus pour l’évacuation des 
documents cadastraux.

Source: archives de la 
Direction de l’information 
du territoire.

mailto:laurent.niggeler%40etat.ge.ch?subject=
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Office chargé du droit 
du registre foncier  
et du droit foncier  

(OFRF)

Service spécialisé Direction fédérale des mensurations  
cadastrales (D+M)

FIG Registre foncierChange Board MO FIG DMAV GT CheckDMAV

Traitement des demandes de modification  
du modèle de géodonnées DMAV

L’introduction du modèle de géodonnées DMAV version 1 s’accélère à l’échelle nationale et 
fait inéluctablement naître des souhaits de modification de DMAV. La manière dont se présente 
et se déroule la procédure de modification mise sur pied fait l’objet du présent article.

Le nouveau modèle de géodonnées est ainsi conçu que 
les modifications à y apporter, qu’elles résultent de 
considérations pratiques ou de nouveaux besoins, peu-
vent être prises en charge. Tout souhait de modification 
doit être transmis au bon interlocuteur puis évalué par 
l’organe adéquat. Si la portée de la demande l’exige, 
elle est examinée par d’autres instances avant que la 
Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) 
ne tranche. La demande peut ensuite faire l’objet de 
clarifications supplémentaires et de consultations avant 
sa mise en œuvre, resp. son implémentation. Dans ce 
contexte les organes suivants sont importants:

•	 Le groupe de travail Checkservice (GT CheckDMAV) 
est en charge de l’exploitation et de la poursuite du 
développement du checkservice.

Selon le catalogue des géodonnées de base (annexe 1 
de l’OGéo4), le modèle DMAV contient deux jeux de 
géodonnées de base relevant du droit fédéral:
–	le plan du registre foncier (extrait de la mensuration 

officielle), ID 51
–	la mensuration officielle, ID 228.

Les modèles de représentation associés, régis ou restant 
à régir par des instructions, appartiennent aussi au mo-
dèle de géodonnées minimal MGDM DMAV et 
concernent:
–	le plan du registre foncier
–	le plan de mutation
–	le plan de situation
–	le plan de base.

La FIG Registre foncier, placée sous la direction de 
l’Office chargé du droit du registre foncier et du droit 
foncier (OFRF), est d’ores et déjà compétente pour le 
traitement des interfaces avec le registre foncier. Elle se 
charge du jeu de géodonnées de base du registre fon-
cier (ID 7), comportant la désignation de l’immeuble, 
son descriptif, son propriétaire, la forme de propriété et 
la date d’acquisition. Elle s’occupe aussi de l’ordonnance 
technique du DFJP et du DDPS concernant le registre 
foncier (RS 211.432.11). Ces interfaces n’ont donc pas 
à être traitées par la FIG DMAV.

4	 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo), RS 510.620

•	 Le service spécialisé Direction fédérale des mensura-
tions cadastrales (D+M) intégré à l’Office fédéral de 
topographie swisstopo exerce, selon les bases légales 
(LGéo1, OMO 2, OMO-DDPS3), la haute surveillance 
de la mensuration officielle (MO) et en assure égale-
ment la direction générale.

•	 Le Change Board MO a pour tâche de traiter les pro-
positions de modification du modèle de données 
DMAV sur le plan métier et au niveau stratégique, de 
vérifier si elles peuvent être mises en œuvre et de 
fournir des bases de décision appropriées à la D+M.

•	 Il incombe à la communauté d’informations spéciali-
sées DMAV (FIG DMAV) de traiter sur le plan tech-
nique les propositions visant à modifier le modèle de 
données DMAV, de vérifier si elles peuvent être con-
crètement mises en œuvre, de faire bénéficier la D+M 
et les cantons de son soutien et de ses conseils sur 
ces points et de leur fournir des recommandations 
appropriées.

1	 Loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo),  
RS 510.62	

2	 Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO), RS 211.432.2
3	 Ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle (OMO-DDPS),  

RS 211.432.21
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2a. Modification spécia-
lisée / stratégique de la 
MO Recommandation 

du Change Board

Adresser la demande  
de modification de DMAV à 
l’interlocuteur compétent

Décision de la D+M

Demande de modification  
de DMAV

1. Examen de la demande de 
modification de DMAV

2c. Modification  
de CheckDMAV  

Recommandation du 
GT CheckDMAV

2b. Modification 
technique de DMAV 
Recommandation de 

la FIG DMAV

6. Audition 8. Rejet 9. Suspension5. Clarification3. Acceptation

7. Exécution

4 a. Version de DMAV – 
planification, mise en 
oeuvre puis en service

4 b. Version (release) de 
CheckDMAV – planification, 

mise en œuvre puis en service

Déroulement du processus de demande de 
modification
Le schéma du processus parcouru par une demande 
de modification est représenté ci-dessous:

On peut résumer le déroulement du processus ainsi:

1.	Une demande de modification est transmise via 
GitLab DMAV ou via un message adressé à  
dmav@swisstopo.ch. Elle fait d’abord l’objet d’un 
examen formel. Si elle est jugée complète et com-
préhensible, elle est adressée à l’interlocuteur 
compétent.

2.	S’il s’agit d’une demande de modification de nature 
métier ou stratégique, c’est le Change Board MO qui 
se charge de l’évaluer. Si la demande traite plutôt 
d’aspects techniques de DMAV, elle est transmise à la 
FIG DMAV. Enfin, si la demande porte plutôt sur la 
vérification des données, elle est redirigée vers le GT 
CheckDMAV.

		 Les organes compétents font parvenir les résultats 
de leurs investigations à la D+M sous la forme d’une 
recommandation. La D+M décide alors de la suite 
du processus.

3.+4. Lorsque la demande de modification est acceptée, 
le responsable du programme DMAV ou celui du 
GT CheckDMAV se voit confier pour tâche de plani-
fier la mise en œuvre de la demande et de l’affecter 
à un correctif (patch) ou à une nouvelle version (re-
lease). La mise en œuvre est lancée dès que le conte-
nu du correctif / de la version est bouclé. La mise en 
service a lieu dès que le correctif / la version a réussi 
tous les tests de réception.

5.+  6.+7. Toutefois, il est aussi possible que les investi
gations menées concernant la demande de modifica-
tion fassent apparaître que certains points nécessi-
tent des clarifications supplémentaires (étude, projet 
pilote, consultation). Dans ce cas, les travaux corres-
pondants sont préparés puis immédiatement réalisés. 
Suite à ces travaux complémentaires, la demande 
amendée au vu des enseignements tirés parcourt 
alors une nouvelle fois l’intégralité des étapes du 
processus de demande de modification.

8.+  9. Une demande de modification peut également 
être rejetée ou suspendue. Si tel est le cas, la per-
sonne à l’origine de la demande en est directement 
informée.

Marc Nicodet
Responsable du domaine Mensuration
marc.nicodet@swisstopo.ch

mailto:dmav%40swisstopo.ch?subject=
mailto:marc.nicodet%40swisstopo.ch?subject=
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La collaboration dans le domaine du 
développement du cadastre des conduites

La mise à disposition et l’utilisation de données du cadastre des conduites sont en pleine 
mutation partout en Suisse. Dans le cadre de la stratégie suisse pour la géoinformation et des 
efforts déployés en vue de la future réalisation d’un cadastre des conduites Suisse (CCCH), 
de nouvelles approches sont développées et testées pour l’intégration standardisée des don-
nées, l’échange de celles-ci et la mise à la disposition du public d’informations sur les 
conduites. Les trois contributions suivantes fournissent chacune un éclairage différent sur 
ce projet commun. 

La première contribution du canton de Lucerne décrit 
l’introduction du système d‘information sur le cadastre 
des conduites dans le canton pilote ainsi que les défis 
qui y sont associés et les solutions envisagées pour les 
relever. 
Le deuxième article, écrit par la CGC (Conférence des 
services cantonaux de la géoinformation et du cadastre) 
s’attache à montrer comment geodienste.ch s’est mué 
en une plateforme centrale pour l’intégration de don-
nées du cadastre des conduites et pour la mise à dispo-
sition d’extraits standardisés de ce cadastre. 

La troisième contribution des CFF expose enfin le point 
de vue d’un gestionnaire de réseau et détaille la mise 
en œuvre de l’échange de données standardisé dans le 
modèle SIA 405 LKMap.
Ensemble, ces trois articles montrent clairement les in-
teractions unissant les cantons, les gestionnaires de 
réseaux et les infrastructures communes afin de pouvoir 
développer un cadastre des conduites coordonné, effi-
cace et résolument tourné vers l’avenir.
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Contexte de départ
Au sein du pool de données spatiales (Raumdatenpool, 
RDP) du canton de Lucerne, le canton, les communes, 
les associations de communes et les gestionnaires de 
réseaux s’engagent conjointement à favoriser la coordi-
nation, l’échange et l’accès aux données à référence 
spatiale. L’accès aux données du cadastre des conduites 
et aux informations sur les réseaux est cependant proté-
gé selon la réglementation actuelle. Il est réservé aux 
membres et les seuls autres acteurs pouvant bénéficier 
d’un accès sont les coordinateurs SIG, les pompiers ainsi 
que les bureaux d’ingénieurs et d’aménagistes du sec-
teur privé gérant des données pour le compte d’un 
membre. Malgré cette réglementation, le centre opéra-
tionnel du RDP fait très fréquemment l’objet (quasiment 
toutes les semaines) de demandes d’accès émanant 
d’acteurs non éligibles (principalement issus du secteur 
privé, dans les domaines de l’architecture et de la 
construction). Ces derniers doivent se tourner vers les 
gestionnaires des réseaux concernés, resp. les coordina-
teurs SIG mandatés, pour obtenir les données requises, 
ce qui n’est pas neutre: les traitements se révèlent 
lourds à la fois pour les utilisateurs des données et pour 
leurs fournisseurs, sans compter le temps que prend 
l’obtention des données nécessaires, vu le grand 
nombre de leurs propriétaires.

C’est pourquoi le RDP a lancé le projet de système de 
d’information sur le cadastre des conduites en 2024, en 
coordination avec la Conférence des services cantonaux 
de la géoinformation et du cadastre (CGC), l’Office 
fédéral de topographie swisstopo, le canton de Lucerne 
(territoire et économie [rawi], section géoinformation), 
les coordinateurs SIG des communes et des gestion-
naires de réseaux ainsi qu’avec les propriétaires des don-
nées. Le système de d’information sur le cadastre des 
conduites vise à mettre à disposition les géodonnées des 
conduites aériennes et souterraines ainsi que des infra-
structures associées au niveau de qualité requis, en vue 
de simplifier les avant-projets et la planification (par 
exemple pour élaborer les plans de demande de permir 
de construire). Le système ne peut toutefois pas être 
utilisé au-delà, dans le cadre des études de projets ou 
des activités de construction, faute d’une base juridique 
adéquate.

Objectifs:
•	 Les informations sur le cadastre des conduites 

cantonal (consultation et obtention de données) sont 
fournies de manière efficace et numérique via le sys-
tème centralisé. 

•	 Le sous-sol est utilisé de façon durable (base pour 
la coordination entre les acteurs impliqués, évitement 
de conflits d’usage). 

•	 La survenance de sinistres dus à un défaut d’informa-
tion est réduite.

•	 Les incertitudes relatives aux régimes de propriété des 
conduites d’approvisionnement et d’évacuation des 
gestionnaires de réseaux sont réduites (cet objectif ne 
s’applique pas aux conduites privées; pour elles, les 
renseignements sur les régimes de propriété sont du 
ressort de la commune).

Bénéfices attendus:
•	 Décharge des propriétaires des conduites lors de 

l’obtention et de la diffusion de données 
•	 Réduction de la charge de travail pour l’obtention 

de données du cadastre des conduites
•	 Simplification de la communication et de l’information
•	 Réduction des demandes portant sur les compétences 

et l’obtention de données auprès des communes et  
du RDP

•	 Evitement de dommages causés aux infrastructures
•	 Renforcement du RDP 
•	 Mise en œuvre durable, d’où une protection des 

investissements consentis dans l’optique du cadastre 
des conduites Suisse (CCCH)

Public visé:
•	 Bureaux d’ingénieurs
•	 Bureaux d’architectes
•	 Bureaux d’aménagistes
•	 Entrepreneurs du secteur de la construction, horti-

culteurs, entreprises de forage, sociétés de nettoyage 
de canalisations, etc.

•	 Particuliers

Mise en œuvre
Deux variantes de mise en œuvre («cantonale» et «in-
tercantonale») ont été élaborées sur la base d’une des-
cription des solutions retenues en matière de processus, 
de fonctionnalités de base et de qualité des données. 
Elles ont ensuite été mises en parallèle. Il est clairement 
apparu que la variante «intercantonale» était nette-
ment plus avantageuse. C’est lors de clarifications entre-
prises avec swisstopo (direction du projet de cadastre 
des conduites Suisse [CCCH] et organes institués pour 
la mise en œuvre de la stratégie suisse pour la géoinfor-
mation [SGS]) ainsi qu’avec la Conférence des services 
cantonaux de la géoinformation et du cadastre (CGC) 
que le financement et la mise en œuvre de la variante 
«intercantonale» sur geodienste.ch, une application de 
la CGC, ont pris corps. Dans la perspective d’un possible 

1) Projet de système d’information sur  
le cadastre des conduites
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CCCH, la variante a été considérée par l’ensemble des 
parties prenantes comme étant stratégiquement et éco-
nomiquement judicieuse en plus d’être souhaitable.

	 Pour plus d’informations sur la mise en œuvre, vous 
voudrez bien vous reporter à l’article «Cadastre des 
conduites sur geodienste.ch» à la page 11

Mise en ligne de l’offre sur geodienste.ch
Pour que le système d’information sur le cadastre des 
conduites puisse déployer les bénéfices attendus, il est 
important que les membres du RDP soient prêts à y 
mettre leurs propres données du cadastre des conduites 
à disposition. Les bases légales nécessaires à cette fin 
font actuellement défaut dans le canton de Lucerne (la 
révision de la loi cantonale sur la géoinformation a été 
lancée en 2026), il faut obtenir l’assentiment de chacun 
des membres, respectivement le droit d’utiliser ses don-
nées, et restreindre le système de renseignement aux 
membres ayant donné leur accord.
Cet assentiment a été recueilli auprès des principaux 
gestionnaires de réseaux du canton de Lucerne (CKW, 
ewl, CFF, Swisscom) pour pouvoir y assurer la mise en 
ligne de l’offre en mai 2026. L’accord des autres 
membres sera obtenu dans la seconde partie de l’année 
et leurs données seront alors disponibles pour l’extrait 
de plan.

Carte Web publique d’accompagnement
En complément de l’offre sur geodienste.ch, le RDP a 
mis en œuvre sa propre carte Web pour informer le 
public à propos du cadastre des conduites et cela, en 
collaboration avec la section géoinformation. Toutes 
les conduites répertoriées dans le cadastre des conduites 
sont figurées par des hexagones sur la carte, de sorte 
que l’on voit immédiatement où des conduites sont pré-
sentes, sans pour autant connaître leur position exacte. 

Les hexagones sont générés de façon automatisée en 
vertu des données sur les conduites existantes et sont ré-
actualisés quotidiennement, si bien que la saisie et la 
mise à jour manuelles des zones de compétence, lourdes 
et dispendieuses, perdent tout lieu d’être.
Les requêtes cartographiques permettent d’identifier et 
le cas échéant de contacter les services chargés de 
l’information sur les données afin d’obtenir des renseigne-
ments pour des projets d’aménagement et de construc-
tion. Elles donnent directement accès par ailleurs à l’offre 
«Extrait de plan PDF/DXF» sur geodienste.ch. Les coor-
données de l’extrait de carte actuel sont transmises à 
cette occasion, de façon que la même zone soit présen-
tée sur geodienste.ch et sur la carte Web. L’extrait de 
plan PDF généré contient en outre un lien arrière vers la 
carte Web publique, grâce auquel il est possible de pas-
ser simplement d’une application à l’autre 

En résumé
Le projet de système de renseignement sur le cadastre 
des conduites est une réaction à un besoin croissant 
dans le canton de Lucerne, celui de disposer d’un accès 
plus efficace aux données du cadastre des conduites. 
La mise en œuvre sur geodienste.ch traduisant son orien-
tation intercantonale a permis de créer une solution 
résolument tournée vers demain, simplifiant aussi bien 
la mise à disposition des données que leur utilisation. 
Une carte Web supplémentaire du RDP vient compléter 
l’offre. Malgré la persistance de quelques obstacles juri-
diques, ce projet permet de franchir une étape impor-
tante en direction d’un accès coordonné et moderne au 
cadastre des conduites.

Alicia Hug
Directrice suppléante, cheffe de projet et spécialiste en géoinformation,
Pool de données spatiales – Raumdatenpool – du canton de Lucerne
alicia.hug@lu.ch

Figure: carte Web pub-
lique permettant de se 
renseigner sur le cadastre 
des conduites (exemple 
de la commune de Bero-
münster)

mailto:alicia.hug%40lu.ch?subject=
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie suisse 
pour la géoinformation (https://geoinformation.ch), 
geodienste.ch s’est mué en une plateforme centrale per-
mettant aux gestionnaires de réseaux d’intégrer des 
données du cadastre des conduites et proposant des ex-
traits du cadastre publics et standardisés aux formats 
DXF et PDF. 

Le nouveau format «Extrait de plan DXF/PDF» s’adresse 
en premier lieu aux bureaux d’architectes, d’aménagistes 
et d’ingénieurs. Il offre la possibilité d’obtenir des ex-
traits de plans locaux / liés à un projet dans des formats 
de données usuels, ce qui présente de multiples avan-
tages: la charge de travail requise pour obtenir les don-
nées du cadastre des conduites nécessaires à l’avant-
projet et à la planification s’en trouve réduite, les ges-
tionnaires de réseaux sont déchargés des tâches de mise 
à disposition des données et de potentiels dommages 
causés aux infrastructures (conduites et installations) 
sont évités. 

Extrait de plan public DXF /  PDF
Les services cantonaux de la géoinformation et du 
cadastre peuvent mettre à disposition les données du 
cadastre des conduites sous la forme d’extraits publics 
de ce cadastre (format «Extrait de plan DXF/PDF») via 
geodienste.ch. Cette mise à disposition a lieu sur une 
base volontaire. L’extrait de plan DXF /  PDF contient un 
fichier PDF pour la zone concernée, ainsi que le format 
DXF pour une utilisation ultérieure dans des logiciels 
de DAO. Les données servent aux avant-projets et à 
la planification et ne peuvent pas être utilisées dans 
le contexte de projets de construction, de travaux de 
construction ou de toute autre activité similaire. Ceci 
est précisé dans les mentions légales correspondantes 
figurant dans l'extrait du plan au format PDF. Les ex-
traits peuvent être obtenus pour un secteur donné (aux 
formats A0 à A4 et aux échelles du 1 : 100 au 1 : 500), 
mais uniquement dans les cantons ayant activé l’extrait. 
En conséquence, seules sont contenues dans l’extrait 
du cadastre les données pour l’utilisation desquelles les 
gestionnaires de réseaux compétents ont donné leur 
accord. 

2) Cadastre des conduites sur geodienste.ch

geodienste.ch, le portail commun des cantons pour les géodonnées et les géoservices actuels 
et fiables, s’est mué en une plateforme centrale pour le cadastre des conduites. Permettant aux 
gestionnaires de réseaux d’intégrer des données de ce cadastre, la plateforme a été complétée 
par un extrait standardisé du cadastre aux formats DXF et PDF. L’«extrait de plan DXF  / PDF» 
offre, notamment aux bureaux d’architectes, d’aménagistes et d’ingénieurs, un accès simple à 
des informations sur les conduites liées aux projets qu’ils traitent. L’obtention des données s’en 
trouve ainsi simplifiée, les gestionnaires de réseaux sont déchargés d’une partie de leurs tâches 
et les risques de causer des dommages aux infrastructures sont réduits.

Qu’est-ce que le cadastre des conduites? 
Le cadastre des conduites est un sous-ensemble des informations sur 
le réseau, permettant de représenter l’espace occupé par les conduites 
et le tracé du réseau de divers fluides (eau, eaux usées, chauffage à 
distance, électricité, communication, gaz et autres). Il comprend les 
géodonnées correspondantes d’un réseau de distribution ou d’éva-
cuation. Le cadastre des conduites est un instrument de coordination 
important pour les tâches d’avant-projet et de planification dans 
l’espace public. 

Figure 1: exemple d’extrait 
de plan du cadastre des 
conduites au format PDF 

https://geoinformation.ch


cadastre Nº 51, Août 2026

12

Articles techniques

L’extrait de plan PDF / DXF pour le cadastre des conduites 
a été mis en service sur geodienste.ch pour la toute pre-
mière fois en mai 2026, dans le cadre du projet pilote 
du canton de Lucerne. Plusieurs autres cantons travail-
lent actuellement à la mise à disposition de l’offre via 
geodienste.ch.
 	  
Mise en œuvre basée sur un modèle au moyen  
de lk2dxf
Pour la préparation basée sur un modèle d’extraits de 
plans au format DXF, geodienste.ch recourt à l’outil open 
source «lk2dxf» (https://github.com/geowerkstatt/lk2dxf). 
Il permet de générer des extraits de données au format 
DXF à partir de données INTERLIS, dans le respect de la 
norme SIA 405 (modèle INTERLIS SIA405_LKMap_2015). 
L’outil est ainsi conçu qu’il peut être étendu simplement 
pour prendre en charge des données du cadastre des 
conduites INTERLIS conformes à la norme révisée en 2025 
(modèle SIA405_LKMap_d_2025). Un outil conforme 
aux normes applicables et basé sur un modèle est donc 
disponible. Il est possible en option de prendre en 
compte un polygone défini comme paramètre d’entrée. 
L’extrait DXF généré est alors ajusté au périmètre dé-
limité. 

Hub de données intercantonal pour le cadastre  
des conduites 
Les services cantonaux de la géoinformation et du ca-
dastre peuvent organiser la livraison par les gestion-
naires de réseaux de données INTERLIS validées pour 
le cadastre des conduites via un hub central sur 
geodienste.ch.
geodienste.ch a donc été étendu, pour l’exemple du 
cadastre des conduites, par une fonctionnalité per-
mettant à des tiers (ici, les gestionnaires de réseaux) 
d’intégrer des données. Cette intégration continue à 
s’effectuer canton par canton, mais les acteurs can-
tonaux assurant la mise à disposition des données ont 

la possibilité de déléguer les droits d’intégration de 
ces données (upload, import, publish) à plusieurs tiers 
utilisateurs. La fonctionnalité a été mise en place au 
début de l’année 2024 et pilotée conjointement avec 
Swisscom et les CFF. En mai 2026, 16 cantons avaient 
délégué l’intégration de leurs données à Swisscom 
ou aux CFF et mis en service le «Hub pour les fournis-
seurs de données intercantonaux». 

Perspectives
Il est crucial, pour que le système de renseignement sur 
le cadastre des conduites puisse déployer tous ses béné-
fices, que les gestionnaires de réseaux soient prêts à 
mettre leurs données du cadastre des conduites à dispo-
sition. L’introduction coordonnée de l’extrait de plan par 
les cantons et les gestionnaires de réseaux intéressés est 
au cœur de l’attention actuellement pour geodienste.ch 
et on cherche à acquérir un maximum d’expérience en 
matière d’utilisation. Des développements complémen-
taires sont testés parallèlement à cela, notamment dans 
l’optique de l’intégration du modèle de données révisé 
SIA405_LKMap_2025.

Le cadastre des conduites sur geodienste.ch vient en 
soutien du futur cadastre des conduites suisse (CCCH) 
ou a vocation à y venir. Il s’agit d’une extension de 
geodienste.ch visant à permettre un accès simple aux 
cadastres des conduites cantonaux. L’offre s‘inscrit par 
conséquent dans le contexte de la réalisation du CCCH, 
sans pour autant anticiper formellement sur son déve-
loppement. Dès que des règles et des prescriptions 
contraignantes seront disponibles pour le CCCH, les 
fonctionnalités de mise à disposition de geodienste.ch 
y seront adaptées et les éventuels développements 
complémentaires requis seront entrepris.

Dominic Kottmann
Responsable du domaine Géoinfrastructure
Centre opérationnel de la CGC, Berne
dominic.kottmann@kgk-cgc.ch

Légende:

	 Hub pour le cadastre des conduites en service

Légende:

	 Cadastre des conduites disponible sans l’extrait de plan DXF /  PDF 

	 Cadastre des conduites disponible avec l’extrait de plan DXF /  PDF

Figure 2 à gauche:  
16 cantons organisent 
les livraisons de données 
par Swisscom ou les CFF 
via le hub de données 
de geodienste.ch (état 
en mai 2026)

Figure 3 à droite:  
les cantons de Lucerne et 
de Glaris mettent le ca-
dastre des conduites à dis-
position sur geodienste.ch, 
avec l’extrait de plan au 
format DXF /  PDF (état en 
mai 2026)

https://github.com/geowerkstatt/lk2dxf
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Les CFF cherchaient une plate-forme centralisée pour 
fournir les données des conduites dans un modèle suisse 
et l’ont trouvée via la plateforme www.geodienste.ch 
de la Conférence des services cantonaux de la géoinfor-
mation et de cadastre (CGC). A l’automne 2022, la ges-
tion des données de CFF Infrastructure a pris contact 
avec la CGC resp. l’équipe GéoServices. En 2023, la pré-
paration pour la livraison des données s'effectuaient 
auprès de la CGC et des CFF.

Objectif atteint
Depuis 2024, les données relatives aux conduites des 
CFF sont transférées chaque semaine de manière auto-
matisée au cadastre des conduites LKMap sur Geo-
dienste.ch. 
•	 Depuis septembre 2024, les CFF peuvent fournir les 

données par canton, moyennant son accord. Au prin-
temps 2026, 16 cantons reçoivent les données des 
conduites des CFF.

•	 Les données des conduites qui ne sont pas fournies 
via la plate-forme Geodienste sont disponibles sous 
forme de fichier ZIP sur un géoportail des CFF.

•	 En outre, un contact est établi avec l’organisation 
du projet Cadastre des conduites Suisse.

Les cantons disposent de 3 variantes pour obtenir 
les données des réseaux:
1.	Téléchargement uniquement par le gestionnaire 

du réseau, pas de publication
2.	Téléchargement par le gestionnaire du réseau, 

importation /  publication par le canton
3.	Téléchargement et importation /  publication par  

le gestionnaire du réseau

Variante 1: téléchargement uniquement
•	 Le canton souhaite obtenir les jeux de données fournis 

par les sociétés et les intégrer dans l’infrastructure 
cantonale des géodonnées (KGDI) pour le traitement 
ultérieur.  

•	 Vue d’ensemble de la livraison des jeux de données 
(quels délais et quelles divisions).  

•	 Le canton ne souhaite pas procéder à une impor-
tation /  publication du cadastre des conduites sur 
geodienste.ch jusqu’à nouvel ordre.  

3) Échange de données pour les conduites  
des CFF dans le modèle de données  
SIA 405 LKMap

Les cantons exigent les données relatives aux conduites dans un format de données  
uniforme SIA 405 LKMap, ce qui signifie pour le CFF que leurs données sur les conduites  
ne sont plus livrées aux communes, mais directement aux cantons. 

Figure 1 à gauche:  
Base de données des CFF, 
DFARIS orthophoto 
conduite d’eau, 2025

Figure 2 à droite:  
Base de données des CFF, 
DFARIS doubles conduites, 
2025

https://www.geodienste.ch
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Variante 2: Téléchargement par les sociétés, 
importation  / publication par le canton
•	 Importer et publier de manière ciblée les jeux de 

données livrés sur geodienste.ch, en complément 
de la variante 1.

•	 Le canton souhaite définir la date exacte de la publi-
cation ou la coordonner avec ses autres canaux de 
publication (synchronisation des données KGDI – 
geodienste.ch).

•	 Possibilité de correction en cas d’incohérences de 
données ou d’états erronés pour rectifier l’état publié  
(p. ex. suppression ponctuelle, importation complète).

Variante 3: Téléchargement et importation  / publication 
par les sociétés
•	 Importation et publication des jeux de données 

directement par les sociétés.
•	 Le moment de la publication n’a pas d’importance 

pour le canton (p. ex. il ne gère pas d’autres canaux de 
publication que ceux de geodienste.ch pour l’offre).

Phase d’exploitation = automatisation, compres-
sion, contrôle de la qualité des données, messages 
d’erreur
Depuis février 2025, les CFF envoient les données sous 
une forme condensée afin de limiter le nombre de cour-
riels envoyés.
L’organisation de l’exploitation fonctionne, les messages 
d’erreur sont envoyés à une boîte aux lettres pour traite-
ment et les informations de propriété sont contrôlées 
en permanence.

Conclusion
La collaboration entre les CFF et la CGC, respective-
ment avec geodienste.ch, est bénéfique pour les deux 
parties: les trois options de téléchargement des don-
nées offrent une certaine marge de manœuvre aux 
cantons, tandis qu’au sein des CFF, les processus ont 
pu être optimisés grâce à la fourniture automatisée 
des données et au traitement structuré des messages 
d’erreur.

Monika Gyger
Responsable des données
CFF Infrastructure SA, Berne
monika.gyger@sbb.ch

Dominic Kottmann
Responsable du secteur Géoinfrastructure
Secrétariat KGK-CGC, Berne
dominic.kottmann@kgk-cgc.ch

Sandro Huber
Senior Technical Consultant
SBB CFF FFS
sandro.huber@sbb.ch
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Restructuration du modèle de représentation 
du WMS de la mensuration officielle pour le 
rendre plus lisible pour tous les publics 

L’introduction du nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle DMAV version 1 
a aussi fourni l’occasion de revoir le modèle de représentation du WMS-MO datant de 2010. 
La restructuration visait à améliorer la lisibilité des cartes, riches en informations, pour l’en-
semble des utilisateurs. Le modèle révisé se décline en quatre versions pour la représentation: 
niveaux de gris, couleur, mode sombre et noir & blanc. Les versions proposées sont lisibles par 
tous les publics, y compris par les personnes atteintes de daltonisme.

A l’automne 2024, le groupe de travail WMS-MO, com-
posé de représentants de la Confédération, des cantons, 
des villes et du secteur privé, a lancé une enquête pour 
cerner les besoins en matière de WMS-MO1. Son modèle 
de représentation datant de 2010 marquait le début 
d’une nouvelle ère, celle des cartes Web interactives de 
la MO, s’inscrivant dans la continuité d’une longue tra-
dition de cartes d’abord analogiques, tracées à la main, 
puis numériques et statiques. C’est donc pour le compte 
de l’Office fédéral de topographie swisstopo et de la 
Conférence des services cantonaux de la géoinformation 
et du cadastre (CGC) que ce modèle de représentation 
fait l’objet d’une restructuration depuis l’été 2025, 
effectuée à l’Institut de géomatique de la Fachochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) en lien étroit avec le groupe 
de travail du WMS-MO. Une enquête concernant les 
quatre versions de la représentation a été menée en 
avril /  mai 2026. Son dépouillement était en cours au mo-
ment de la rédaction du présent article. Les adaptations 
éventuelles seront entreprises par le groupe de travail 

1	 Web Map Service de la mensuration officielle

Figure 1: extraits identiques 
des versions restructurées 
du WMS-MO: niveaux de 
gris, couleur, mode sombre 
et noir & blanc
(source des données: 
infrastructure cantonale 
de données géographiques 
[ICDG], Genève 2025).

WMS-MO avec le soutien de la FHNW. Une consultation 
publique aura lieu à la fin de l’année 2026, avant l’en-
trée en vigueur du modèle de représentation.

La restructuration (cf. figure 1) se fonde sur les besoins 
variés exprimés par les utilisateurs et sur l’exigence pri-
mordiale que constitue une bonne lisibilité pour tous les 
publics 2. Le postulat de base était de tâcher de conser-
ver tout ce qui avait fait ses preuves tout en accroissant 
les contrastes entre les signes conventionnels par l’in-
termédiaire d’adaptations mineures de la symbolisation 
existante, en parfait accord avec les résultats de la re-
cherche en matière de perception, le but étant d’opti-
miser la lisibilité des cartes (cf. figure 2).

2	 Campbell, A., Chuck Adams, Rachael Bradley Montgomery, Michael 
Cooper, & Andrew Kirkpatrick (Eds). (2024). Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation.  
https://www.w3.org/TR/WCAG22/, [dernier accès le 31 mars 2026].

Niveaux de gris

Mode sombre

Couleur

Noir & blanc

Articles techniques

https://www.w3.org/TR/WCAG22/
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L’image cartographique complexe du WMS-MO com-
prend plus de 100 classes d’objets à l’échelle du 1:1000. 
Le nombre de teintes, resp. de niveaux de luminosité, 
de types de lignes (traits tiretés, pointillés et mixtes) et 
de symboles de points pouvant être différenciés visuelle-
ment 3, 4 étant limité, des contrastes suffisants entre les 
signes conventionnels ne peuvent être obtenus qu’en 
faisant varier une combinaison de paramètres tels que 
la luminosité (niveaux de gris), le modèle (motif), 
l’intensité et le texte.
Une hiérarchie visuelle orientée sémantiquement a été 
créée en utilisant un nombre limité de niveaux de 
luminosité. Elle comporte trois groupes d’objets princi-
paux (figure 3): les objets de la couverture du sol na-
turelle et agricole forment l’arrière-plan et sont repré-
sentés à l’aide de remplissages à modèles de points. 
Les constructions et les installations viennent s’y super-
poser, pourvues d’un remplissage plein et /  ou d’un 
contour. Le sommet de la hiérarchie visuelle est occupé 
par les informations cadastrales immatérielles, figurées 
en noir. Il s’agit des bâtiments projetés, des limites de 
biens-fonds ou des limites territoriales. Des types de 
lignes distincts permettent de différencier les objets sou-
terrains (lignes pointillées) et les objets aériens (lignes 
tiretées) de ceux situés au niveau du sol. Les défis posés 
par les bâtiments projetés venant se superposer à des 
éléments surfaciques sont résolus par des hachures.

3	 Brewer, C. A., & Pickle, L. (2002). Evaluation of Methods for Classi-
fying Epidemiological Data on Choropleth Maps in Series. Annals of 
the Assoc. of American Geographers, 92(4), 662–  681.  
https://doi.org/10.1111/1467-8306.00310	

4	 Jenny, B., & Kelso, N. V. (2007). Color Design for the Color Vision 
Impaired. Cartographic Perspectives, (58), 61–  67.  
https://doi.org/10.14714/CP58.270.	

Afin de garantir la lisibilité du WMS-MO dans la plage 
d’échelles Web du 1 : 178 au 1 : 8929, une généralisation 
des signes conventionnels spécifique à chaque classe 
d’objets a été mise en place. Une réduction, une omis-
sion ou encore un renforcement sélectif d’objets faisant 
simultanément partie de la carte nationale au 1 : 10 000 
(CN10) permet une transition visuellement fluide entre 
les cartes du WMS-MO et la CN10. A l’inverse, des 
signes conventionnels minimisés pour les objets de la 
MO facilitent la localisation de numéros de parcelles et 
de points limites depuis des vues à de plus petites 
échelles.

Susanne Bleisch
Chaire «Geovisualisierung und Visual Analytics»,  
responsable de la filière du MSE
FHNW, institut de géomatique

Carolin Bronowicz
Geovisualisierung und Visual Analytics, collaboratrice scientifique, 
co-directrice de la formation continue à l’institut de géomatique
FHNW, institut de géomatique

Christian Gamma
Chaire « Landmanagement und Katastersysteme»,  
co-directeur de la formation continue à l’institut de géomatique 
FHNW, institut de géomatique

Daria Hollenstein 
Geovisualisierung und Visual Analytics,  
collaboratrice scientifique
FHNW, institut de géomatique

Figure 2: extraits iden-
tiques de la variante en 
niveaux de gris dans le 
modèle de représentation 
actuel du WMS-MO (en 
haut) et dans sa version 
révisée (en bas) (source 
des données: infrastruc-
ture cantonale de données 
géographiques (ICDG), 
Genève 2026 et 2025)

Figure 3: schéma de la 
hiérarchie visuelle orientée 
sémantiquement dans le 
modèle de représentation 
révisé du WMS-MO.

Naturels Bâtis Immatériels

Hiérarchie des couches

Végétation Autres Au sol Souterrains Aériens
Installations 
ferroviaires, 
conduites

Eau

Articles techniques

https://doi.org/10.1111/1467-8306.00310
https://doi.org/10.14714/CP58.270
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Réutilisation de l’abréviation D+M pour  
la Direction fédérale des mensurations  
cadastrales

Par le passé, la Direction fédérale des mensurations 
cadastrales était souvent désignée par l’abréviation D+M. 
Il y a quelques années, cette abréviation a toutefois été 
supprimée afin de renforcer la visibilité et la reconnais-
sance de la dénomination complète de la Direction fédé-
rale des mensurations cadastrales. Malgré cette suppres-
sion officielle, l’abréviation est restée très répandue de 
manière non officielle et a continué d’être utilisée dans 
le langage courant.

L’abréviation D+M bénéficiant toujours d’une grande 
acceptation et d’une forte notoriété, la Direction fédérale 
des mensurations cadastrales a décidé de la réintroduire 
à l’avenir. Cela permettra d'éviter les malentendus, d’amé-
liorer la cohérence de la communication et d’exploiter 
de manière ciblée sa notoriété existante auprès du grand 
public et des professionnels.

Mensuration
swisstopo, Wabern
vermessung@swisstopo.chD

+
M

mailto:vermessung%40swisstopo.ch?subject=
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Afin que cette base puisse continuer à répondre aux 
exigences pratiques à l’avenir, on examine actuellement 
si des adaptations de l’ETRS89 sont nécessaires. Dans 
le cadre de cette évaluation, swisstopo mène, pour le 
compte de la communauté EUREF 1, une enquête sur les 
exigences des utilisateurs. L’objectif est de recueillir et 
d’analyser les retours d’expérience issus de la pratique. 
Les résultats serviront de base à d'éventuels développe-
ments du système. 

Modification importante dans la constellation 
BeiDou
En avril 2026, d’importants changements ont eu lieu 
dans la constellation BeiDou. 13 satellites BeiDou-2 ont 
été désactivés et, parallèlement, une réorganisation 
des attributions de numéros PRN a eu lieu. Les anciens 
numéros PRN de BeiDou-2 ont été réattribués à des 
satellites BeiDou-3. Des informations plus détaillées sur 
les changements de numéros PRN et les satellites 
BeiDou-2 mis hors service sont documentées dans le 
fichier de métadonnées des satellites de l’IGS 2:
https://files.igs.org/pub/station/general/igs_satellite_
metadata.snx

Nouveau satellite GPS
Avec le lancement réussi du satellite GPS III (SVN83) 
le 21 avril 2026 par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis 
la Floride (Space Launch Complex 40, Cape Canaveral 
Space Force Station), le système GPS a franchi une 
nouvelle étape de sa modernisation. Avec le lancement 
de ce nouveau satellite, ce sont désormais 21 satellites 
qui sont capables d'émettre des signaux non seulement 
sur les fréquences classiques L1 et L  2, mais aussi sur 
la nouvelle fréquence L  5.

Mensuration
swisstopo, Wabern
vermessung@swisstopo.ch

1	 EUREF est l’organisation scientifique qui définit, met en œuvre et 
gère le cadre de référence européen.

2	 IGS signifie «International GNSS Service», l’organisation scientifique 
chargée de l’évaluation mondiale des mesures GNSS et de l’exploitation 
d’un réseau mondial.

Les news de la géodésie vous informent des actualités et des 
évolutions en cours en matière de systèmes et de cadres de 
référence et vous en dévoilent les coulisses. Avec cette rubrique, 
nous souhaiterions partager des connaissances, favoriser les 
échanges sur ces questions et vous tenir au courant de tout ce 
qu’il faut savoir sur les systèmes et les cadres de référence – 
des derniers développements jusqu’aux modifications en 
arrière-plan.

Les news de la géodésie

Au plan national

Colloque du 24 avril 2026 sur le nouveau système 
altimétrique suisse:
L’Office fédéral de topographie swisstopo examine l’in-
troduction d’un nouveau système altimétrique destiné 
à remplacer le nivellement national de 1902 (LN02). En 
collaboration avec les cantons de Fribourg et de Zurich, 
des études de faisabilité (Proofs of Concept, PoC) ont 
été menées afin de développer une méthode de trans-
formation des données existantes. Un PoC interne de 
swisstopo a également été réalisé. Le colloque a pré
senté l’état d’avancement du projet et les résultats des 
PoC. 

L’événement a été enregistré et peut être visionné 
en ligne:
www.swisstopo.ch   swisstopo   manifestations
Lien direct vers l’enregistrement (YouTube):
https://youtu.be/DYftWsqQ2xo

GeoSummit
Le GeoSummit de cette année a consacré un bloc thé-
matique spécifique aux questions géodésiques. Ce bloc 
a notamment porté sur les variations temporelles (ciné-
matique) de la position et de l’altitude du système de 
coordonnées suisse. Dans ce contexte, le nouveau sys-
tème altimétrique a été présenté, ainsi que les effets de 
la cinématique sur la position, qui résultent de l’utilisa-
tion de systèmes de mesure globaux (GNSS).

Au plan international 

Enquête sur les exigences relatives au système de 
référence européen (ETRS89)
Le système de référence géodésique européen ETRS89 
constitue la base des données de position en Europe. 
Il est utilisé pour combiner des données géoréférencées 
au-delà des frontières, indépendamment des systèmes 
de référence nationaux. Il sert en outre de lien entre les 
systèmes de référence mondiaux et nationaux, comme 
c’est le cas pour le système de coordonnées suisse 
(MN95).

Communications

https://files.igs.org/pub/station/general/igs_satellite_metadata.snx
https://files.igs.org/pub/station/general/igs_satellite_metadata.snx
mailto:vermessung%40swisstopo.ch?subject=
https://www.swisstopo.admin.ch/fr/presentations-des-colloques-passes-2026
https://youtu.be/DYftWsqQ2xo
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Model Context Protocol (MCP)
Le MCP est une norme ouverte introduite par Anthropic 
en 2024 afin de normaliser la manière dont les grands 
modèles de languages (LLM) se connectent en toute sé-
curité à des outils externes, des sources de données et 
des systèmes d’entreprise. Il définit une architecture 
client-serveur structurée, basée sur JSON-RPC (JavaScript 
Object Notation – Remote Procedure Call), dans laquelle 
un hôte MCP communique avec un ou plusieurs serveurs 
MCP qui exposent des fonctionnalités telles que l’accès 
aux fichiers, les requêtes de base de données, les API ou 
les systèmes métier propriétaires via des schémas bien 
définis.
Le MCP permet aux modèles de demander dynamique-
ment des données contextuelles, d’exécuter des actions 
et de recevoir des réponses structurées tout en mainte-
nant des contrôles d’autorisation stricts, des limites 
d’authentification et une traçabilité.

En dissociant le raisonnement (le modèle) de l’exécution 
(outils externes), MCP réduit le besoin d’intégrations 
personnalisées, améliore l’interopérabilité entre les plate-
formes d’intelligence artificielle (IA) et prend en charge 
des workflows évolutifs basés sur des agents dans les 
environnements d’entreprise. Il s’impose comme une 
couche fondamentale pour les systèmes d’IA sécurisés 
en production nécessitant des données en temps réel 
et une interaction contrôlée avec le système.

Des signaux montrent l’importance que ce protocole 
va prendre dans le futur:
•	 MCP est en cours d'implémentation au sein de QGIS
•	 Ce protocole devrait être intégré dans FME (Feature 

Manipulation Engine) par Safe Software

Geo Innovation News

Lors d’une récente présentation de FME (Feature Mani-
pulation Engine), une démonstration a montré comment 
un telle solution MCP permettra aux utilisateurs d’inter-
agir avec des sources de données en utilisant le langage 
naturel. Par exemple, un service tel que Google Maps 
pourrait exposer un serveur MCP: un utilisateur serait 
alors en mesure de poser des questions dans un langage 
familier (par exemple, «Montre-moi toutes les écoles 
situées à moins de 2 km de cette commune») et de rece-
voir des réponses structurées et contextualisées directe-
ment à partir des données sous-jacentes.

Cela représente une évolution majeure dans la manière 
dont les professionnels interagissent avec les données 
spatiales et d’entreprise, passant de la rédaction de re-
quêtes techniques à un accès conversationnel, contrôlé 
et vérifiable, piloté par l’IA. Le MCP pourrait transformer 
de manière significative la façon dont les administrations 
publiques et les infrastructures SIG gèrent, interrogent 
et gouvernent les données.

Pour plus d’informations et de références: 

What is the Model Context Protocol (MCP)?  
https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

Model Context Protocol – GitHub:  
https://github.com/modelcontextprotocol

Chat interface 
Claude Desktop, LibreChat

IDEs and code editors 
Claude Code, Goose

MCP 
Standardized protocol

Other AI applications 
5ire, Superinterface

Data and file systems 
PostgreSQL, SQLite, GDrive

Development tools 
Git, Sentry, etc.

Productivity tools 
Stack, Google Maps, etc.

AI applications Data sources and tools

Bidirectional 
data flow

Bidirectional 
data flow

Figure: 1 
Aperçu du MCP et 
les systèmes externes

https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro
https://github.com/modelcontextprotocol
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Capturer ce qui disparaît — Une nouvelle approche 
dans la cartographie des réseaux souterrains

Geo Innovation News présente les 
développements actuels, les projets 
innovants et les nouveaux outils dans 
le domaine de la géoinformation et 
des géodonnées. Les informations 
sont publiées par une équipe d’ingé-
nieurs travaillant dans les services de 
géomatique cantonaux et chez 
swisstopo. Une nouvelle est publiée 
chaque semaine sur la page Linkedin:

Ce projet ne consiste pas tant à remplacer les méthodes 
existantes qu’à réorganiser le travail. La collecte de don-
nées devient plus rapide et plus flexible sur le terrain, 
tandis que l’analyse et la validation s’effectuent au 
bureau (ou à domicile). Les situations qui entraînaient 
auparavant des retards, telles que les structures cou-
vertes ou les signaux GNSS faibles, peuvent être gérées 
de manière plus cohérente. Les équipes composées 
d'une seule personne deviennent une option viable. 

Des tests supplémentaires sont encore nécessaires, 
mais les premiers résultats indiquent un flux de travail 
plus stable, moins de dépendances et une efficacité 
accrue dans les opérations quotidiennes. La taille de 
l’équipe devient moins importante et les étapes de 
traitement sont transférées au bureau.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons 
Bâle-Ville.

Communications

Sur les chantiers de construction, il existe toujours une 
brève période pendant laquelle les infrastructures 
souterraines deviennent visibles. Les câbles et les cana-
lisations sont mis à nu, puis recouverts, parfois en 
l’espace de quelques heures. Ce qui n’est pas capturé 
à ce moment-là est souvent impossible à cartographier 
pendant de longues années. Les méthodes de levé 
conventionnelles telles que le GNSS et les stations to-
tales fournissent des résultats précis, mais elles ne sont 
pas toujours bien adaptées aux situations complexes 
et en évolution rapide. Un accès limité, la pression du 
temps, des équipes en sous-effectif ou des zones blo-
quées peuvent rendre difficile la saisie cohérente des 
données. C’est là qu’un projet pilote récent mené par 
Oliver Brandt du canton de Bâle-Ville prend une direc-
tion différente.

Au lieu de mesurer des points sélectionnés, des chan-
tiers entiers sont enregistrés à l’aide d’un scan 3D par 
smartphone, combiné à des images par drone pour les 
zones plus étendues. La combinaison de ces deux pers-
pectives joue un rôle important: les images par drone 
fournissent la structure globale du site, tandis que les 
scans au sol capturent des détails autrement difficiles 
d’accès. Ensemble, cela permet une compréhension plus 
complète et cohérente de la situation. Il en résulte un 
instantané spatial complet qui peut être traité et inter-
prété ultérieurement, sans la même pression que sur 
le terrain.

Figure 2:
image, crée par la com-
binaison des images par 
drone et par scan 3D

https://www.bs.ch/bvd/grundbuch-und-vermessungsamt
https://www.bs.ch/bvd/grundbuch-und-vermessungsamt
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La manifestation donne un aperçu de l’état d’avance-
ment général de l’introduction et un aperçu spécifique 
des systèmes, ainsi que des tests pratiques réalisés 
jusqu’à présent. Elle approfondit également le thème du 
transfert modulaire de données, les travaux en cours 
sur les géoservices ainsi que l’organisation d’exploitation 
DMAV.

Pour conclure, les expériences tirées des projets pilotes 
NELCAS /  LEOPAR seront présentées, notamment concer-
nant les mesures d’accélération visant à atteindre la 
couverture territoriale en MO93 et l’état d’avancement 
de la modélisation du Bâtiment officielle Suisse. 
Avec traduction simultanée allemand /  français et diffu-
sion sur Livestream. La manifestation est entièrement 
gratuite. 

La manifestation sera suivie d’un apéritif, au cours 
duquel Marc Nicodet fera ses adieux à son poste de 
responsable de la Direction fédérale des mensurations 
cadastrales.Il prendra en effet sa retraite à la fin de 
l’année.

Inscription 
Jusqu’au 5 octobre 2026 sur 
www.cadastre-manual.admin.ch/fr

Mensuration
swisstopo, Wabern

Communications

Manifestation d’information 2026 sur la 
mensuration officielle – Etat de l’introduction 
de DMAV

La manifestation d’information MO 2026 , qui se tien-
dra le 19 octobre 2026 à 13:30 au Welle 7 à Berne, est 
organisée par swisstopo en collaboration avec la Confé-
rence des services cantonaux de la géoinformation et du 
cadastre (CGC).

Programme de la manifestation

13:00 Café de bienvenue

13:30 Accueil et programme de la manifestation

Etat de l’introduction DMAV version 1

Etat du développement des systèmeset ex-
périence pratique

Transfert modulaire des données

Utilisation des services

Organisation d’exploitation DMAV

Mesures d’accélération MO93: 
NELCAS et LEOPAR

Etat Bâtiment officielle Suisse

15:55 Conclusion

https://www.cadastre-manual.admin.ch/fr
https://www.cadastre-manual.admin.ch/de 
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Arrivée
Nous souhaitons la bienvenue à Maïka Nogarotto. 

Maïka Nogarotto 
Formation (titre): 
Master en Life Sciences EPFL

Fonction:  
Stagiaire universitaire

Date d’arrivée:  
1er octobre 2026

Domaine d’activité:
Dans le cadre de son stage d’un an, Maïka Nogarotto 
découvrira tous les aspects de la mensuration nationale 
géodésique: des mesures aux travaux conceptuels en 
passant par le traitement des données.

Départs
30. 4. 2026: Michael Jowanka
31. 8. 2026: Urs Marti, géodésien

Nous souhaitons à Michael bonne chance et beaucoup 
de succès dans ses nouvelles fonctions. Urs prendra sa 
retraite. Nous lui souhaitons également tout le meilleur 
pour cette nouvelle étape de sa vie.

Mensuration
swisstopo, Wabern

Personnel du domaine Mensuration

Hommage à Urs Marti
Après plus de trois décennies chez swiss-
topo, Urs Marti quittera ses fonctions à 
la fin du mois d’août 2026 pour prendre 
sa retraite. Nous le remercions chaleu-
reusement pour son engagement excep-
tionnel et l’excellente collaboration. 

Depuis son entrée en fonction le 2 août 1993 en tant 
qu’informaticien du domaine, il a profondément façonné 
la mensuration géodésique et la géodésie en Suisse. 
Sa thèse de doctorat «géoïde de la Suisse 1997» a cons-
titué le socle de sa carrière. Parmi ses compétences clés 
figuraient la programmation en Fortran et Pascal, le 
post-traitement d’observations GPS et l’astrogéodésie – 
des savoir faire toujours d’une grande pertinence. Avant 
de prendre sa retraite, il était géodésien dans le proces-
sus «Mensuration géodésique nationale» du domaine 
Mensuration. 

Les contributions majeures d’Urs Marti comprennent:
•	 Calcul et amélioration continue du modèle du 

géoïde suisse CHGeo2004. 
•	 Mise en œuvre de la mensuration nationale 1995 

(MN95) et du réseau altimétrique national 1995 
(RAN95). 

•	 Gestion et évolution des logiciel géodésiques  
(LTOP, FINELTRA, TRANSINT, etc.). 

•	 Développement du réseau gravimétrique de base 
(RGB) et de la base de données associée. 

•	 Planification, réalisation et analyse d’innombrables 
campagnes de mesure à l’échelle nationale (GNSS, 
gravimétrie, déviations de la verticale, nivellement). 

•	 Membre de la Commission géodésique suisse de 
2004 à 2026. 

•	 Président de la prestigieuse Commission 2 (champ 
de pesanteur) et membre du comité exécutif de 
l’International Association of Geodesy (IAG) de 2011 
à 2015. 

•	 Chef du groupe de travail international «Consoli-
dation of a best estimate GRS» du Global Geodetic 
Observing System (GGOS).

Son départ laisse un vide perceptible, mais son apport 
à la géodésie nationale et globale perdurera. Nous lui 
souhaitons, pour cette nouvelle étape de sa vie, santé, 
joie et de nombreux moments heureux avec sa famille 
et ses amis.

Daniel Willi
Chef du processus Mensuration nationale
Mensuration – swisstopo, Wabern
daniel.willi@swisstopo.ch

mailto:daniel.willi%40swisstopo.ch?subject=
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Date Thème

15. 06. 2026 Circulaire Cadastre RDPPF 2026  / 02 
ÖREB-Checker – Mise en exploitation

01. 07. 2026 Circulaire MO 2026  / 02 
Instruction «Devoir d’annonce auprès de l’Office 
fédéral de topographie swisstopo pour les projets 
de construction relevant de la compétence de la 
Confédération»

Date Thème

22. 04. 2026 MO-Express 2026 /  03
Lettre de l’Office fédéral de la justice OFJ du 
30 mars 2026: Mise en oeuvre de la loi fédérale 
sur le passage au numérique dans le domaine 
du notariat (LNN; FF 2023 1523); registre électro-
nique des actes authentiques selon les articles 9 
et suivants de la LNN: nécessité d’un service can-
tonal chargé de l’identification des officiers pub-
lics ainsi que de l’attribution des rôles

13. 05. 2026 MO-Express 2026 /  04
Consultation relative à l’instruction «Devoir 
d’annonce auprès de l’Office fédéral de topogra-
phie swisstopo pour les projets de construction 
relevant de la compétence de la Confédération»

06. 07. 2026 MO-Express 2026 /  05
Arrêt du géoportail de la MO à la fin de l’année 
2027

09. 07. 2026 MO-Express 2026 /  06
Nouveau système altimétrique: Rapport final sur 
les Proofs of Concept (PoC) avec les cantons de 
Fribourg et de Zürich

Circulaires et Express: dernières publications

Circulaires
qui apportent des précisions importantes relatives à des 
prescriptions juridiques applicables à l’échelon national

Express
qui donnent des informations générales ou qui 
accompagnent des enquêtes

Ces documents peuvent être téléchargés sur le portail  
www.cadastre-manual.admin.ch 

	Guide Mensuration officielle
	Aspects juridiques & publications 
ou
	Guide Cadastre RDPPF
	Aspects juridiques & publications

Mensuration
swisstopo, Wabern

Communications

	 Mensuration officielle
	 Cadastre RDPPF

https://www.cadastre-manual.admin.ch/fr


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral de topographie swisstopo
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